Gabarito Marcador de Paginas EXECUTIVO

ans ..

grafica em alta velocidade 18x5 cm

Margem de seguranca:
17,6x4,6cm

Medida: 18x5cm

Sequéncia de paginas (a mesma do cartao duplo executivo)

Verniz da Frente Verniz do Verso
(100% Preto/Vetorizado) (100% Preto/Vetorizado)

&

Frente (CMYK) Verso (CMYK)
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- fica em alta velocidade

Pagina 01 Pagina 02 Pagina 03 Pagina 04

Se nao existir aplicacao de verniz uv, deixar as paginas 03 e 04 em branco.

O padrao de cores utilizado é CMYK.
RGB ou PANTONE serao automaticamente convertidos para CMYK.

Para cartées com faca (corte especial) deve-se apenas acrescentar 01 pagina
contendo o desenho da faca (vetorizado) com contorno 100% preto.

As paginas do arquivo devem estar sempre na horizontal.
Saiba como rotacionar as paginas. Siga 0s mesmos procedimentos do cartao de visita:

< Gire a Frente 90° Gire o verso 90° ,
para a Direita para a Esquerda

anss. O arquivo final para impressédo deve
"""""""""""""" estar desta forma:
0
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Pagina 01 Pagina 02 Pagina 01 Pagina 02

IMPORTANTE:
Converta todas as imagens e os efeitos (sombras, lentes, etc)

em bitmap 300dpi.

Apague todas as informacoes dessa pagina antes de gerar o arquivo PDF.












